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_HED'I' Arbeitsleuchte LED-Light 20 W

Mit einer Leistung von 20 W, einer Helligkeit von 2.000 Lumen und einer Lichtfarbe von
6.500 Kelvin ist die neue Arbeitsleuchte von Hedi ein sehr angenehmes Begleitgerat,
das mit der Energieeffizienzklasse A+ zudem noch sehr energiesparend ist.

Das Leuchtmittel ist eine LED-Ringrohre, die bei Bedarf gewechselt werden kann
und die Anschlussleitung besteht aus einem ca. 5 m langen HO7RN-F 3G1,5 Kabel in
schwarz. Die Arbeitsleuchte ist nach IP44 unter anderem spritzwassergeschitzt und
findet sich in der Schutzklasse | wieder.

Artikelnr. 08101087 Preis statt 106.67 € nur 89.- € zzgl. MwSt.
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ieer | Telesteps Teleskopleiter - Das Original

Variante 1 | Variante 2 | - Breitsprossen 50 mm trittsicher profiliert

Sprossen 10 13 - Optimale Stabilitat durch Dreiecksholm

Packmaf L/B/H [mm] | 795/465/100 | 900/480/117 | - Einfacher Transport

max. Linge [m] 3,00 4,10 - Passt in jedes Auto

max. Arbeitshohe [m] 3,90 5,00

Gewicht [kgl 10,50 15,20

Ausleger Nein Ja

Variante 1

Artikelnr. 30353025 Preis statt 399.- € nur 299.- € zzgl. MwSt.

Variante 2 _

Artikelnr. 30353026 Preis statt 529.- € nur 399.- € zzgl. MwSt. Variante 1 Variante 2
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v Akku-Baustellenradio Gehorschutz Secure 2H ACTIVE

S e e DMR301 ACTIVE ermaglicht den multifunktionalen
Gebrauch, wie die Kommunikation mit Kollegen

Robustes Baustellenradio fiir den Empfang von oder das Erkennen vor Warnsignalen - schiitzt aber

DAB+ und AM/FM, mit Bluetooth und Ladefunktion. gleichzeitig den Tragervor gefahrlichen Gerauschen.

Fir satten und klaren Sound verfiigt das neue Akku- Die pegelabhdngigen Mikrofone und das

Baustellenradio von Makita iiber einen Subwoofer elektronische Schutzsystem begrenzt alle Klange

auf der Gehauseunterseite sowie Mittel- und Hoch- durch die Lautsprecher auf einen sicheren

tonlautsprecher an den Seiten. Mit Bluetooth 5.0 Schallpegel von 82 dB. Aufgrund der austausch-

und AUX erlangt das Radio MP3-Kompatibilitat und baren Kopfblgel und der leicht wechselbaren

durch einen USB-Anschluss wird es sogar zu einer Ohrpolster sind die Allround-Ohrschiitzer fir

einen dauerhaften Einsatz ausgelegt und stehen
stets als leistungsfahiger
Begleiter zur Seite.

Weiter bietet das Produkt
einen externen Audioeingang,
Uber den zusatzliche
Kommunikationsmittel (z. B.
Smartphones) angeschlossen
werden konnen, ohne die

Powerbank fiir ihr Mobilgerat.

Der Alleskonner kann mit allen
Makita Li-lon-Schiebeakkus 10,8 -
18 V betrieben werden, nicht jedoch
mit maktec- oder G-Serie-Akkus.
Das Gehause kommt mit einer
robusten Baustellenausfiihrung
und ist bis Schutzklasse [P65

spritzwassergeschutzt. Sicherheit zu gefahrden.

Artikelnr. 24561036 .
. Artikelnr. 04850280
PR SlEliale < milr 267=& ]l Vst Preis statt 124.90 € nur 109.- € zzgl. MwSt.
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Frasersatz HW 12 mm fischer=x
5-teiliger Frasersatz bestehend aus: DUOPOWER-Set in L-BOXX

- Fasefrdser mit Kugellager,
- Nutfrdser @ 16 mm,
- Hohlkehlfraser R16,
- Abrundfrdser R10,

- Biindigfraser,

in Box.

Artikelnr. 10044340
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Zwei Materialkomponenten fiir beste Lastwerte in
Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen, selbstaktivierende
Funktionen (Spreizen, Klappen) je nach Untergrund,
fiir Vor- und Durchsteckmontage geeignet,

kein ldstiges Mitdrehen, in L-BOXX.

Inhalt 910 Teile:

Abmessung @ x L |Stiick
6 x 30 mm 430
6 x 50 mm 110
8 x40 mm 180
8 Xx 65 mm 120
10 x 50 mm 70

Artikelnr. 85010320
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SSK Schrauben Schmid GmbH

Einsteinstrafe 10

73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 (0)7021 95015-0
Telefax +49 (0)7021 95015-23
info@ssk-schmid.de
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Klappgeriist Eurostars

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingeriist

fiir alle langer andauernden Arbeiten im Innen- und
Aufenbereich, 150 mm Rollen mit stabiler Wippbremse,
Geriist belastbar bis 200 kg/m?, tiirengdngig.

Variante 1 | Variante 2
Geriisthohe 1,58 m 2,52 m
Arbeitshohe 3,00m 3,55m
Geriistgrope | 1,70x0,75m|1,70x 0,75 m
Plattformhdhe 0,95m 1,55 m
Gewicht 37,0 kg 49,0 kg
Durchstieg Nein Ja
Artikelnr. 30300544 | 30300548

Schrauben Schmid GmbH
Lohrmannstrape 19

01237 Dresden

Telefon +49 (0)351 28288-0
Telefax +49 (0)351 28288-20
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info-dd@ssk-schmid.de www.ssk-schmid.de eyl b —

Alle Angebote dieser Seite sind bis 30.11.2020 giiltig, solange der Vorrat reicht. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.



