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11  22aktuellaktuell
Für 85er Handkreissäge von MAFELL, 
maximale Schnittlänge 370 mm.

Artikelnr. 24559516  Preis statt 196.70 nur 177.03 € zzgl. MwSt.

Führungseinrichtung L

Kompatibel mit 38 verschiedenen 18 V-Akkus (verschiedene Ah-Klassen) der Powertool-Hersteller MAKITA, 
BOSCH Professional, DEWALT, MILWAUKEE, METABO CAS.

Vorteile des LED-Baustrahlers:
Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik - Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische 
Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall. Schutzklasse IP65, 6200 Lumen, 
Farbe schwarz. Hybrid-Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, abnehmbares 
5 m-Kabel H07RN-F2X1,0. Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht. 

Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind 
extern zu laden. Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor 
Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.

Lieferumfang: Multi Battery LED-Hybrid-Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellenadapter, 
Tasche, abnehmbares 5 m-Kabel H07RN-F2X1,0. Im Karton.

Artikelnr. 08201041  Preis statt 199.- nur 174.- € zzgl. MwSt.

Kompatibler LED-Baustrahler jetzt auch mit Adapter 
für 18 V-Akkus der Hersteller Festool und Flex

Neu: 
Jetzt auch zusätzlich möglich bei 18 V-Akkus der Hersteller 
FESTOOL und FLEX bei Kauf des dazu gehörigen Adapters.

Adapter für 18 Volt-Akkus des Herstellers FESTOOL
Artikelnr. 08201010  Preis nur 9.90 € zzgl. MwSt.

Adapter für 18 Volt-Akkus des Herstellers FLEX
Artikelnr. 08201011  Preis nur 9.90 € zzgl. MwSt.

Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene 
mit Klebepads. Ermöglicht gerade und präzise Schnitte bei 
horizontalen Arbeiten auf dem Boden oder der Arbeitsfläche sowie 
bei Anwendungen an der Wand. 

Einfache Befestigung auf unterschiedlichen Oberflächen mit Hilfe 
der Klebepads. Einfacher und praktischer Transport von zwei 
Führungsschienen über dem Tragegriff eines Systainers.

- Sicherer Halt: Die Führungsschiene mit Klebepads - präzises und sicheres Sägen auch in schwierigen Lagen
- Praktischer Transport - durch Aufstecken der Führungsschiene über den Tragegriff eines Systainers
- Ausrissfreier Schnitt - die Gummilippe am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten selbst bei Winkelschnitten
- Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene
- Die Haftunterlage schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen

Artikelnr. 24302248  Preis statt 128.90 nur 109.- € zzgl. MwSt.

Neuheit - Führungsschiene FS 1400/2-KP



MonatsknallerMonatsknaller

SSK Schrauben Schmid GmbH
Einsteinstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 (0)7021 95015-0
Telefax +49 (0)7021 95015-23
info@ssk-schmid.de

Schrauben Schmid GmbH
Lohrmannstraße 19
01237 Dresden
Telefon +49 (0)351 28288-0
Telefax +49 (0)351 28288-20
info-dd@ssk-schmid.de www.ssk-schmid.de

Alle Angebote dieser Seite sind bis 30.11.2022 gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Wasserwaagen 
Pro SET 80 AS

3 Wasserwaagen 80-AS: 30, 60 und 120 cm, mit 3 Wasserwaagen 80-AS: 30, 60 und 120 cm, mit 
verschließbarer Wasserwaagentasche. Schlankes, verschließbarer Wasserwaagentasche. Schlankes, 
griffiges Aluprofil mit Verstärkungsrippen. STABILA griffiges Aluprofil mit Verstärkungsrippen. STABILA 
Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit. 
2 Messflächen, geeignet für Messungen in 
Umschlagposition. Fester Sitz beim Anzeichnen 
dank integrierter Rutschstopper.

Artikelnr. 10013789

Halogen-Baustrahler Standard-Version mit Gestell und Halogen-Baustrahler Standard-Version mit Gestell und 
Neopren-Gummi-Kabel. Anschlussleitung H07RN-F mit Neopren-Gummi-Kabel. Anschlussleitung H07RN-F mit 
Schuko-Stecker. IP54. Kabel 1,8 Meter. Aluminium-Schuko-Stecker. IP54. Kabel 1,8 Meter. Aluminium-
Druckgussgehäuse. Lichtstrom ca. 20.200 Lumen.

Artikelnr. 08201032Artikelnr. 08201032

1000 W-Halogenstrahler 
mit Gestell

statt 49.-

25.-
zzgl. MwSt.

Alle wichtigen Steckschlüssel-
werkzeuge in einem Set, über-werkzeuge in einem Set, über-
sichtliche und strukturierte sichtliche und strukturierte 
Anordnung der Werkzeuge, Anordnung der Werkzeuge, 
langlebige und austauschbare langlebige und austauschbare 
Clipverschlüsse:Clipverschlüsse:
- 3 Umschaltknarren 72-Zahn 1/4“, 3/8“, 1/2“
- Stecknüsse 4 - 32 mm, - Stecknüsse 4 - 32 mm, 
  Stecknüsse E-TX E10 - E24, 1/4“  Stecknüsse E-TX E10 - E24, 1/4“
- Bit-Stecknüsse für alle Schraubarbeiten- Bit-Stecknüsse für alle Schraubarbeiten
Im Kunststoffkoffer.Im Kunststoffkoffer.

Artikelnr. 12080924Artikelnr. 12080924

Steckschlüsselsatz 
182-teilig
S
1statt 129.-

99.-
zzgl. MwSt.

dandan

Arti

essflächen, geeignessflächen, ge g
schlagposition. Fester Sitz beim Anzeischlagposition. Fester Sitz beim A
k integrierter Rutschstopperk integrierter Rutschstoppernk integrierter Rutschstopper.nk integrierter Rutschstopper.

ikelnr. 10013789ikelnr. 10013789

statt 106.-

79.-
zzgl. MwSt.

Der leistungsstarke Komplettgurt für den Bau. Der leistungsstarke Komplettgurt für den Bau. 
Einfache Handhabung, geringes Gewicht, maximale Einfache Handhabung, geringes Gewicht, maximale 
Sicherheit. Durch die verstellbaren Schlitzschnallen Sicherheit. Durch die verstellbaren Schlitzschnallen 
im Schulter- und Brustbereich lässt sich der ARG30 im Schulter- und Brustbereich lässt sich der ARG30 
schnell an- und ablegen sowie einstellen.schnell an- und ablegen sowie einstellen.

Artikelnr. 04901067Artikelnr. 04901067

Auffanggurt ARG30HRS

75.-
zzgl. MwSt.

statt 95.-
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